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Technische Daten

Funktechnik DECT ULE
o Effiziente und sichere Datenübertragung
o Hohe Zuverlässigkeit im Betrieb
o Geringer Stromverbrauch
o Schnittstelle:  gemäß ETSI TS 102 939-1
o Frequenzband:  DECT 1880-1900 MHz
o Reichweite:
 – im Gebäude: bis zu 50 m
 – im Freien:  bis zu 300 m

Konformität
o (R&TTE) Directive 1999/5/EC (Annex 5)
o Directive 2011/65/EU

Verschlüsselung
o Standard CCM AES-128 für schnurlose DECT ULE 

 Authentifikation und Verschlüsselung

Stromversorgung
o Direkt in eine Steckdose stecken
o Euro-Stecker

Abmessungen und Gewicht
o 59 x 59 x 80 mm (L x B x T) 
o  ca. 72 g

Lieferumfang

o 1 Alarmsirene
o 1 Kurzbedienungsanleitung

Gerätefarbe

o Weiß

Anwendungsbeispiele

o Gibt bei Verdacht auf Einbruch ein lautes, 
 abschreckendes Geräusch von sich

o Jederzeit wissen, ob der Sensor einwandfrei funktioniert

siren – Alarmsirene

o Lauter, abschreckender Alarm (100 dBSPL(a))
o Alarm ausschalten von unterwegs per App
o Automatisches Abschalten nach 90 Sekunden
o Einfach in eine Steckdose stecken
o Kabellos mit der Basisstation verbinden
o Updatefähig (kabellos über die App)

Voraussetzungen

o Installiertes safety starter kit (mit door und motion)
o Die kostenlose Gigaset elements App
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Schlägt laut Alarm bei Verdacht auf Einbruch

 › Erweiterung des safety starter kit für noch mehr Sicherheit
 › Lautes abschreckendes Alarmgeräusch
 › Kabellose Anbringung ohne Bohren (plug & play)
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