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• HD Satellitenfernsehen über LAN / WLAN-
Netzwerk

• Fernsehen auf iPad, iPhone, Kindle Fire, 
Android Geräten, Mac oder Windows PC

• Einfache Inbetriebnahme: Sofort 
fernsehen ohne Sendersuchlauf

• Kinderleichte Bedienung direkt auf dem 
mobilen Endgerät

• Stabile, ruckelfreie Verbindung mit bis zu 
4 Nutzern (durch int. Transcoder)

EyeTV Netstream bringt Satellitenfernsehen auf 
jeden Bildschirm im gesamten Haus, ganz 
einfach übers LAN/WLAN-Netzwerk. Damit sind 
Sie als Nutzer völlig frei, müssen keine neuen 
Kabel verlegen und genießen Ihr Lieblings-
programm in perfekter HDTV-Qualität sogar auf 
mobilen Endgeräten.  

Erleben Sie das ultimative Streaming-Gefühl 
ohne Ihren Internetanschluss zu strapazieren!

Drahtlos. Einfach. Überall.
Satellitenfernsehen auf jedem Bildschirm



SYSTEMVORAUSSETZUNGEN:

• Satellitenschüssel mit Digital Universal-
LNB oder DiSEqC Multischalter (nicht im 
Lieferumfang)   

• Netzwerk mit 1000BASE-T Gigabit-
Ethernet (802.11n für Wi-Fi) 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

• DVB-S, DVB-S2 
• Digital Universal-LNB: Single, Twin/Dual, 

Quad oder Quattro 
• Unicable 
• Integrierter Multischalter 
• DiSEqC 1.0 

DATEN:

• Maße: 25 x 12,6 x 4,1 cm 
• Gewicht: 806 g  
• Zur Wandmontage geeignet. 

SCHNITTSTELLEN:

• Satelliteneingänge (4): F-Connector für 
RG-6/U Coaxial-Satellitenkabel 

• Netzwerk: RJ45 1000BASE-T Gigabit-
Ethernet 

• Stromversorgung: DC 12V 3A 

LIEFERUMFANG:

EyeTV Netstream 4Sat DVB-S2-Netzwerk-
Tuner, Ethernet-Kabel, Netzteil, Kurzanleitung

UNTERSTÜTZTE GERÄTE:

iOS: iPad Air, iPad (iPad 2 oder neuer), iPad 
mini, iPhone (iPhone 4S oder neuer) oder iPod 
touch (5. Generation); mit iOS 7.0.4 oder neuer

Android: Amazon: Kindle Fire (2. Generation), 
Kindle Fire HD, Kindle Fire HDX, Fairphone, 
Google: Galaxy Nexus, Nexus 4, Nexus 5, 
Nexus 7, Nexus 10, HTC: One S, One X, 
Samsung Galaxy: Note, Note II, Note 3, S II, 
S III, S4, S5, S III mini, S4 mini, Tab 2, Tab 3 8.0

Mac: OS X 10.9 oder neuer

PC: Windows 7 oder neuer, 2 GHz Intel Core 2 
Duo (oder vergleichbar), Soundkarte, Fernseher 

OTT: Android TV, Android Boxen 

TV: Panasonic 

Receiver: nach SAT>IP-Standard zertifizierter 
Receiver 

HINWEISE:

Zur erstmaligen Einrichtung eines EyeTV Netstream 4Sat wird ein 
iOS- oder Android-Gerät benötigt. Auf Tablets, Smartphones und 
Computern werden verschlüsselte Übertragungen nicht 
unterstützt. Einige SAT>IP-Receiver unterstützen verschlüsselte 
Signale; fragen Sie hierzu bitte den Hersteller Ihres Receivers.  

Die Darstellungsqualität ist abhängig von der verfügbaren 
Netzwerkbandbreite. Für die drahtlose Übertragung wird ein 
Netzwerk nach dem 802.11n-Standard benötigt.
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