Datenblatt

BenQ EW800ST

WXGA Daten-/ Videoprojektor

WXGA 1280 x 800 Auflésung =
3300 ANSI Lumen =
BenQ Business Launcher (Ul) M
Wireless Mirroring unterstutzt(Airplay
Chromecast)

e Personalisiertes account management e
(BenQ AMS)

DUST LP c €

SMART GUARD TEXAS INSTRUMENTS
Technologie Typ: DLP™
physikalische Auflésung :  WXGA 1280 x 800
Lichtstarke : 3300 ANSI-Lumen
max. Kontrast :  20.000:1
Farben: 1,07 Mrd.
Bildformate : Physikalisch 16:10 (insgesamt 5 Formate wé&hlbar)
Kuhlsystem :  Seitenventilation, Schnellkihlfunktion

Lampe Max. Lebensdauer : 5.000 Stunden im Normalmodus
10.000 Stunden im Smart Eco Modus
15.000 Stunden im LampSave Modus
Garantie : 12 Monate oder 2.000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Objektiv Eigenschaften: Manueller Zoom
Bilddiagonale : 1.78 m—3.05m
Lichtstarke/ Brennweite : F=2,6,f=6,9
Throw ratio: 0,49

Signale Video - Modi : 720p, 1080i, 1080p
PC Auflésungen : VGA (640 x 480) bis WUXGA (1920 x 1200)
Eingangssignale : 15-102 kHz, 23-120 Hz
Eingange : Computer in 1 x tiber D-Sub 15 pin
Audio in 1 x (1x Mini Jack)
HDMI 1 x
USB 3 xUSB (2xTyp A, 1x Typ mini B)
1 x hinter Abdeckung Anschluss fir WDR02U

LAN 1xRJ45
Serieller Anschluss : RS232- Schnittstelle 1 x D-Sub 9 pin
Ausgange : Monitor out 1 x D-sub 15 pin

Audio out 1 x Stereo Mini Jack
Lautsprecher : 1 x2 Watt

Software :  Android 6.0, WPS Office
Bedienung Funktionen : 3D fahig tber HDMI, Keystone, Brilliant Color™, Freeze, HDTV kompatibel, Hbhenmodus,
Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Eco Blank, Passwortschutz, BenQ Business Launcher
(Ul), FW Upgrade via LAN, HID Unterstiitzung, BT Audio Out, USB Reader
Bildmenl (OSD) : Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (25 Sprachen)
Fernbedienung : IR-Fernbedienung
Sicherheit Zertifizierungen: CE

Energie Netzspannung : 100-240 VAC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme :  Max. 340 Watt , Standby <0,5 Watt

Eigenschaften GroBe BXxHxT): 296 x 120 x 250 mm ;
Gewicht: 2,6 kg Fobinld
Betriebsgerausch : 33 dB (A) im Normalmodus Pl P
29 dB (A) im ECO-Mode vony
Projektionsposition :  Front-, Tisch-, Riick- und Deckenprojektion oss
Umgebungsbedingungen : + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit s

Mitgeliefertes Zubehor :  Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, Garantieerklérung <

Optionales Zubehor :  Ersatzlampe, 3D Brille i
Garantie und Service : 36 Monate Garantie 0027,

Anderungen vorbehalten

Letzte Anderung am 05.02.2020

Aktuelle Datenblatter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Strasse 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Osterreich, WehlistraBe 27b/Stg. 2/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Tafernstrasse 32, 5405 Baden-Dittwil
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